Indicadores digitais

para visualizacao a distancia - display 4"

(34456

Linha 4" com 4 ou 6 digitos

Aplicagdes

Os instrumentos com display de 4” sdo ideais para
processos que exigem visualizacdo das medicbes a
longas distancias. Sua caixa permite que o instrumento
seja fixado em paredes, montado em tripés ou colunas
fixados por baixo ou montado em coluna pingente ou
corrente fixado por cima da caixa.

Aplicaveis na area industrial para indicagcdo de
produtividade, contagem, totalizacéo, indicagdo de tempo
decorrido, temperatura, tensao, corrente, peso, etc.
Também é o instrumento ideal para apresentacgdes,
eventos diversos, palestras, competicdes, escolas,
centros de processamento de dados, lojas, escritérios,
centros comerciais e outros para indicacdo de hora,
temperatura ambiente, cronometragem de tempo,
contagem de pessoas e inUmeras outras aplicagoes.

Tipos de instrumentos

Uma ampla variedade de instrumentos com entradas de
sinal analogico, sinal binario (BCD) e sinal em forma de
pulso podem ser montadas nesta verséo de instrumento,
tais como:

1) Tacbmetros: para medicdo de produtividade, como
pecas por minuto ou pecgas por hora, RPM - rotagdes por
minuto, MPM - metros por minuto, LPM - litros por minuto,
Km/h, etc.

2) Indicadores de temperatura: para leitura de -100.0 a
1700°C para sensores J,Ke Sou RTD-PT100Q.

3) Cronbmetros ou relégios: para marcar tempos de
milisegundos a horas. Exemplo: tempo de corrida, tempo
de uma fornada, tempo de imersido, tempo de
apresentacao, tempo de ciclo da maquina, etc.

4) Contadores ou Totalizadores: para unidades, batidas,
voltas, pecas, metros, litros, pessoas, veiculos, etc.

5) Indicadores de vazao, pressao, peso, forga, etc.

6) Indicadores de sinais de processo: 0a 5V, 1abV, Oa
10V, 2a10V, 0a1mA, 0a 20mA e 4 a 20mA com
indicacao conforme solicitagéo.

7) Indicadores com entrada BCD: ligados ao CLP ou ao
computador da maquina podem exibir valores diversos
aos operadores ou aos supervisores da producéo.

8) Voltimetros, Amperimetros, Frequencimetros

9) Outros sob consulta.

Principais caracteristicas

« Display 7 segmentos em led vermelho de alto brilho,
comdigitos de 102mm de altura (4").

« Visualizacdo aproximada: 40 metros ou mais para
ambientes com pouca iluminagao.

e Visor frontal: acrilico rubi 5mm de espessura,
encaixado na moldura frontal.

« Caixa: construida com aluminio perfilado com pintura
epoxi cor preto fosco.

« Rosca M4 na parte superior e inferior da caixa para
fixacao.

e Possibilidade de montagem com display nas duas
faces da caixa.

« Alimentacao: diversos tipos de alimentagao (de acordo
com o modelo escolhido).

« Consumo maximo aproximado: 5 V.A. para 4 digitos ou
7 V.A. para 6 digitos.

eDimensdes dos instrumentos com 4 digitos:
165x420x90mm.

e Dimensdes dos instrumentos com 6 digitos:
165x600x90mm.

« Detalhes sobre o instrumento como caracteristicas
técnicas, entradas, tolerancias, etc - vide MANUAL DO
INSTRUMENTO especifico que sera montado.

« Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricagdo e
assisténcia técnica permanente de fabrica.
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CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Codificagao para pedidos

Cddigo| /4" - -

codigo do produto 1F = face Unica 1 =127 ou 220Vac
2F = dupla face 2 =88 ~ 264Vac Exemplo: HR-40-M1 /4"-2F-1 = Horimetro
vide catalogo 3 =12Vce 4 digitos, escala 0 a 99.59 horas e minutos, com
e especificagbes 4 = 24\/cc display de 4", visualizagdo em dupla face e
do indicador 5 =9~ 28Vcc alimentagéo 127 ou 220Vac.
desejado e sua 6= 195Vcc
respectiva = -
codi?icagéo 7 = Especiais (especifique)
ex.:
HR-40-M1,
CD-60-UF-1
ITD-PT/1
Dimensoées

Dimensdes das roscas M4 para fixagao
(na parte superior e inferior)

Vista traseira e conexoes
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Dimenséao do digito

Conexoes elétricas

(Apenas exemplo, varia conforme tipo de instrumento)
Quando houver display nas duas faces os bornes
serdo montados na parte superior da caixa

unidades em mm
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